STEREO - PHONO - ENTZERRER 


Dieser kompakte Vorverstärker mit Entzerrung nach RIAA wird für Plattenspieler mit Magnetsystem 
ohne eigenen Entzerrverstärker benötigt. 


MONTAGE 
Das Gerät kann mit Hilfe von Holzschrauben oder auch doppelseitig klenendem Band an passender Stelle, 


z.B. auf der Rückseite des Plattenspielers, montiert werden. 
Eine Position, die lange Zuleitung erfordert, ist zu vermeiden. 


VERKABELUNG 
1. Das Ausgangskabel des Plattenspielers wird mit dar Buchse EING. des Entzerrverstärkers verbunden, 


2. Die Ausgangsbuchse AUSG. wird mit einem Ster:o - Diodenkabel mit einem hochpegeligen Eingang 
(Kristall/Keramik/AUX) der Verstärkeranlage verbunden. 


3. Durch Einstecken des Netzsteckers in eine Netzsteckdose (220 V~) ist der Verstärker eingeschaltet. 
Wegen des äusserst geringen Stromverbrauches dieses RIAA - Vorverstärkers ist es nicht nötig, bei 
Abschalten der Stereoanlage auch diesen Netzsterker herauszuziehen. Aus Sicherheitsgründen sol- 
ite man dieses jedoch bei längerem Nichtgebrauch tun. 


TECHNISCHE DATEN 


Eingangsspannung 5mV/1000Hz 
Ausgangsspannung 250m V/100OkN 
Frequenzkurve nach RIAA entzerrt 
Signal/Rauschverh. > 50dB 
Stromversorgung 220V /240V, 50/60Hz 
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